
24 Unverbindliche Preisempfehlung ohne gesetzliche MwSt. 

Kommunikations- und 
Netzwerkschutz

Typ In (8/20  s) Best.-Nr. € /Stk.
P-TK/ISDN 5,0 kA 210 000 61,00
P-TK/AN 5,0 kA 210 010 59,00

Prinzipschaltbild:
P-TK/ISDN P-TK/AN

Typ In (8/20  s) Best.-Nr. € /Stk.
P-TK/Z-ISDN inkl. Netzwerk Patch-Kabel 5,0 kA 210 100 81,00
P-TK/Z-CAT 5 inkl. Netzwerk Patch-Kabel 1,6 kA 210 110 91,00
P-TK/Z-CAT 6 2,5 kA 210 120 108,00
P-TK/Z-SUB 9 1,35 kA 210 150 72,00

Prinzipschaltbild
P-TK/Z-ISDN:

P-TK/ISDN, BSZ 0B-BSZ 3 und P-TK/AN, BSZ 0B-BSZ 3

P-TK/Z-ISDN, BSZ 0B-BSZ 3, P-TK/Z-CAT 5, -CAT 6, BSZ 0B-BSZ 3 

und P-TK/Z-SUB9, BSZ 1-BSZ 3

P-TK/ISDN

P-TK/AN

P-TK/Z-SUB 9

P-TK/Z-ISDN

P-TK/Z-CAT 5

P-TK/Z-CAT 6

Best.Nr. 210 000

Best.Nr. 210 010

Einbaubeispiel:

Best.Nr. 210 100

Best.Nr. 210 110

Best.Nr. 210 120

Best.Nr. 210 150

Technische Daten
Typ P-TK /ISDN /AN
Nennspannung UN 14 V~ / 18 V- 65 V~ / 180 V-
Nennableitstoßstrom (8/20  s) In Ader / PE 5,0 kA 5,0 kA
Schutzpegel Up Ader / Ader < 40 V < 300 V
Temperaturbereich  -20°C bis +60°C
Anschlüsse LSA Plus Anschlussleiste
Gehäuseabmessungen L/B/H (mm) 41,5/44,5/15
Installationshinweise:
P-TK/ISDN: Überspannungsableiter zum Schutz der Datenseite von ISDN-Geräten (S0-Bus)

P-TK/AN: Überspannungsableiter für analoge Telefonleitungen

Technische Daten
Typ P-TK/Z -ISDN -CAT 5 -CAT 6 -SUB9
Höchste Dauerspannung UC 14 V~

18 V-
6 V~
8,1 V-

34 V~
48 V-

12,7 V~
18 V-

Nennableitstoßstrom In 8/20  s Ader/PE 5,0 kA 1,6 kA 2,5 kA 1,35 kA
Schutzpegel Up Ader/Ader < 60 V < 40 V < 110 V < 65 V
Ansprechzeit tA < 1 ns
Übertragungsrate 64 Kbit/s 1 Gbit/s 10 Mbit/s
Temperaturbereich  -20°C bis +60°C
Anschlüsse 2x RJ 45-Buchse 2x RJ 45-

Leitung
D-SUB9; Stift-/
Buchsenleiste

Gehäuseabmessungen L/B/H (mm) 80/41/24 90/47/25 53/33/17
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Kommunikationsschutz 
in LSA-plus-Technik
Steckbare Überspannungsableiter für informationstechnische Systeme, 
welche über Anschluss- oder Trennleisten in LSA-plus-Schneidklemm-
technik (löt-, schraub- und abisolierfreie Anschlusstechnik) ausgeführt sind.

Systemkomponenten für Grobschutz 
P-LSA/GA (Gasableiter)

Grobschutz P-LSA/GA (Gasentladungsableiter), BSZ 0A-BSZ 1

Systemkomponente für 2-stufige Schutzbeschaltung 
P-LSA/KA (Kombiableiter) BSZ 1-BSZ 3

Systemkomponenten für 
die Montage der Schutzsysteme

Systemkomponente Montagebügel 
Schutz von 1x zweiadrigen informationstechnischen Systemen pro LSA-plus-Leiste

P-LSA/GA

P-LSA/EB

P-LSA/TL

P-LSA/MAD

Best.Nr. 240 351

Best.Nr. 240 451

Best.Nr. 240 300

Best.Nr. 240 309

Best.Nr. 240 190

Best.Nr. 240 200

Best.Nr. 240 100

P-LSA/MB

Typ Höchste Dauerspannung Uc Verp. Best.Nr. € /Stk.
Gasentladungsableiter für Magazin P-LSA/MU
P-LSA/GA 75 75 V 10 240 350 auf Anfr.
P-LSA/GA 90 90 V 10 240 351 auf Anfr.
P-LSA/GA 150 150 V 10 240 352 auf Anfr.
P-LSA/GA 230 230 V 10 240 353 auf Anfr.

Typ Höchste Dauerspannung Uc Verp. Best.Nr. € /Stk.
Kombiableiter zum direkten Einstecken in die Trennleiste P-LSA/TL
P-LSA/KA 180 180 V 1 240 451 auf Anfr.

Typ Verp. Best.Nr. € /Stk.
Magazin (unbestückt) zur Aufnahme von Gasableitern P-LSA/GA
P-LSA/MU 1 240 300 auf Anfr.
Abdeckung für P-LSA/MU
P-LSA/MAD 1 240 309 auf Anfr.

Typ Verp. Best.Nr. € /Stk.
P-LSA/EB - Erdungsbügel 1 240 190 auf Anfr.
P-LSA/TL - Trennleiste zum Aufstecken auf Montagebügel 1 240 200 auf Anfr.
P-LSA/AL - 
Anschlussleiste zum Aufstecken auf Montagebügel

1 240 250 auf Anfr.

Typ Verp. Best.Nr. € /Stk.
P-LSA/MB - Zur Aufnahme von 10 LSA-plus-Leisten der Bau-
reihe P-LSA/TL oder /AL

1 240 100 auf Anfr.

P-LSA/MBM (modular) - Zur Aufnahme von bis zu 45 LSA-
plus-Leisten der Baureihe P-LSA/TL oder /AL. Montagebügel 
(modular) ist perforiert und teilbar für 1-45 LSA-plus-Leisten

1 240 150 auf Anfr.
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Überspannungsschutz
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Mit Sicherheit 

 immer eine

  Idee voraus!
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