Druckumsetzer P1-LDR
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SBY Gawehn GmbH

Industrievertretung fiir Elektrotechnik

90579 Langenzenn, Bayern
09101 - 90 99 - 0
vertrieb@gawehn.com

www.gawehn.com

Die Reihe P1-LDR sind einfache
Luftdruckschalter fir das sichere
Schalten von elektrischen Geraten
aus einer bestimmten Entfernung.

Diese Grundbausteine fiir das
Fernsteuern mit Luftdruck sind als
Taster oder bistabile Schalter
erhaltlich. Durch ihre kleinen
Dimensionen finden sie auch dort
Anwendung, wo Platzmangel
herrscht.

Die P1-LDR kénnen direkt in eine
Gehausewand eingebaut

werden. Der Luftschlauch lafdt sich
von aulden auf den axialen
Druckanschlu3stutzen aufschieben.
Der Anschluss erfolgt Gber
elektrische Flachstecker 6,4 mm
nach DIN46342. Sie sind mit einer
Sinterscheibe zum Druckausgleich
ausgerustet, um thermische und
atmospharische Druckunterschiede
auszugleichen.

Minimum-Arbeitsdruck:
bei rd. 500 mm Entfernung:
0,76 psi oder 5,22 kPa

Maximaler Arbeitsdruck:
10 psi oder 69 kPa

VDE: UL/CSA:
5 A/ 250V AC kapazititv 10 A/ 250 VAC kapazititv
2 A/ 250V AC induktiv 4 A/ 125 VAC induktiv

Alle Wert bei max. 85° Grad Celsius

Taster
P1-LDR-109

Wechsler
P1-LDR-106



