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- P1-LT-F-Chrom
1) P1-LT-F-Weiss Die Druckgeber der Serie P1-LT

ca. 43 mm gehoren zu den wesentlichen
Bausteinen fir Fernsteuerungen
k L \ mit Luftdruck, die den Bediener

sicher vom elektrischen Strom
trennen.

L ]

-~ —ca.7mm Sie liefern den erforderlichen
Luftdruck zum Ansteuern von
dezentral gelegenen

62 mm ——— Luftdruckschaltern. Durch ihre
/7 % Anschluss Druckschlauch kompakte und leistungsfahige

Innendurchmesser 1,6 mm Bauart mit innenliegenden Balgen
P1-LT-G-Chrom | Sind sie fur Entfernungen bis zu

- ‘ P1-LT-G-Weiss 3m geeignet.
L = 3/ @ & Sie eignen sich fur die Montage in
-1 (i i | S;'hg';i:‘m ca. 46 mm Wannen mit 1,6 mm bis 16 mm

Wandstarke. Die Anschluf3stutzen
‘ sind fir Kunststoff- oder
\ LN Gummischlauch von 3,2mm oder
1,6mm Innendurchmesser
vorgesehen.

N\ N\
Dichtungsring Befestigungsmutter

- = ca. 10 mm )
Auf Grund ihrer hervorragenden

Qualitat sind die P1-LT
Druckgeber bis zu 93°C
temperatur-bestandig.Der EPDM-
Balg ist ozonbestandig und
idealflir chemisch aufbereitetes
P1-LT-H-Chrom Wasser. Die mechanische

= - s P1-LT-H-Weiss Lebenserwartung uibertrifft
-1~ 1l 1 HH _%

72 mm

normale Industriestandards.
Druckgeber der P1-LT-Serie sind
in drei Ausfuhrungen erhaltlich,mit
flachem, gewdlbten oder
erhabenen Druckknopf. Das
Unterteil ist zum Anschlul an
PVC-Rohr vorgesehen, fallses als
Schlauchschutz erforderlich ist.

ca. 45 mm

—-{ca. 20 mm~—

Temperaturbereich: Gehausefarbe: Weilk: ial:
max. 49°C. nicht fiir Balgmaterial: EPDM

den Aussenbereich

geeignet (kein Outdoor).
Temperaturbereich: alle anderen Farben:

max. 70° Grad, fur Innen-

und Aul3enbereich geeignet.

Anschliisse:
Schlauchanschlisse fiir 1,6mm oder 3,2mm



