
Artikel: Bemessung: 
Schlüssel  

für PV-MC4 
Stromzange 

HT9015 

1m Messleitungen 
mit 4mm 

Sicherheitsstecker 

2,5 mm² 
Kurzschlussbrücke 

mit 4mm 
Sicherheitsstecker Gerätetasche 

 
 
 

Nettopreis 

PV-MLS 125 
mit HT9015 

max. 1000 VDC 
max. 25 A      399,- € 

PV-MLS 125 
ohne HT915 

max. 1000 VDC 
max. 25 A  - -   259,- € 

 

 
  

Profis messen 
lichtbogenfrei 
 
B e im  S c h l ie ß e n  u n d  Ö f f n e n  e in e s  
D C- S t r o m k r e is e s  e n t s t e h t  e i n  
L i c h t b o g e n .  D a b e i  d r o h e n  A u g e n -  
u n d  K ö r p e r v e r le t z u n g  o d e r  
B r a n d g e f a h r .   
 
M i t  d e m  P V - M L S  1 2 5  v e r h in d e r n  
S ie  e i n e n  o f f e n e n  L i c h t b o g e n  u n d  
m e s s e n  s i c h e r .  S c h ü t z e n   
S ie  s i c h  u n d  A n d e r e .  
 
D ie  b e i l ie g e n d e n  2 , 5  m m ²  
K u r z s c h lu s s b r ü c k e  s t e l l t  e in e n  
K u r z s c h lu s s  h e r .   
M it  j e d e r  g e e ig n e t e  D C -
S t r o m z a n g e  k ö n n e n  S ie   
d e n  D C- S t r o m k r e is  l i c h t b o g e n f r e i  
m e s s e n .   
 
W a h lw e is e  e r h a l t e n  S ie   
d e n  M L S 1 2 5  m it  d e r  P r o f i -
S t r o m z a n g e  H T 9 0 1 5  v o n   
H T - I n s t r u m e n t s .  M it  d ie s e r  D C-
S t r o m z a n g e  k ö n n e n  S ie   
b i s  1 . 0 0 0  V o l t    
A C/ D C- S p a n n u n g e n   
u n d  b i s  6 0 0  A m p e r e   
A C/ D C- S t r o m  m e s s e n .  

PV-MLS 125 
Photovoltaik-Messleitungstrennschalter 
   

Vertrieb durch:  

Kurzschluss          messung 
ohne Lichtbogengefahr 

String                  messung an 
4mm Sicherheitsbuchsen 

Amperemessung 

Spannungsmessung 

Strom 
 

Spannungs 
 

bis 25 A 
 

bis 1.000 VDC 
 

wah lweise m it  oder  oh n e DC-Stromzan ge HT9015 
 

MC4 
4mm 

Sicherheits-
buchsen 



HT9015

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN
Anzeige LCD, 4 dgt, 6000 Punkte
Messwertermittlung TRMS
Spannungsversorgung 1x 9 V Batterie
Auto Power OFF nach 15 min im Stand-by Betrieb
Max. Kabeldurchmesser 30 mm
Sicherheit IEC/EN 61010-1
Isolation Doppelte Isolation
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie CAT IV 600 V – CAT III 1000 V
Abmessung (L x B x H) 210 x 75 x 45 mm
Gewicht (inkl. Batterien) 400 g

LIEFERUMFANG

• Batterie 9 V • Bedienungsanleitung

OPTIONALES ZUBEHÖR
• K-Type Thermoelemente

PROFESSIONELLE STROMZANGE AC/DC 600 A TRMS UND SICHERHEIT MIT CAT IV

Die professionelle Stromzange HT9015 wurde entwickelt, um Gleich- & Wechselströme bis zu 600 A in der Überspannungskategorie CAT IV 600 V 
bzw. CAT III 1000 V zu messen und den Vorgaben der IEC/EN 61010-1 zu entsprechen. Diese TRMS messende Stromzange ist mit einer großen, 6000 
Punkte auflösenden Anzeige und einer Auto Power OFF Funktion ausgestattet, um die Batterien zu schonen. Die HT9015 bietet weiterhin eine Viel-
zahl von Multimeter-Messfunktionen mit einem weiten Messbereich an.

FUNKTIONEN
• Messung in TRMS
• AC/DC Spannung bis 1000 V
• AC/DC Strom bis 600 A
• Widerstand und Durchgangsprüfung
• „Spannungs” Sensor • Data HOLD
• Frequenz • MAX / MIN
• Kapazität • Peak Funktion (< 10 ms)
• Temperatur mit K-Typ Fühler • Relativ Messung
• Diodentest • Bargraph
• Tastverhältnis • Hintergrundbeleuchtung
• Automatische Bereichswahl • Auto Power OFF

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
DC Spannung
Messbereich 0,01 mV ÷ 1000 V
Auflösung 0,01 mV ÷ 1 V
Genauigkeit ±(1,0 % rdg + 3 dgt)
Überlastschutz 1000 V DC/AC rms
AC Spannung TRMS
Überlastschutz 1 mV ÷ 1000 V
Frequenzband 50 ÷ 400 Hz
Auflösung 0,01 V ÷ 1 V
Genauigkeit ±(1,0 % rdg + 4 dgt)
Überlastschutz 1000 V DC/AC rms
DC Strom
Messbereich 0,01 A ÷ 600 A
Auflösung 0,01 A ÷ 1 A
Genauigkeit ±(2,0 % rdg + 8 dgt)
Überlastschutz 600 A rms
AC Strom TRMS
Messbereich 0,01 A ÷ 600 A
Frequenzband 40 ÷ 400 Hz
Auflösung 0,01 A ÷ 1 A
Genauigkeit ±(2,2 % rdg + 8 dgt)
Überlastschutz 600 A rms
Widerstand & Durchgangsprüfung
Messbereich 0,1 Ω ÷ 60 MΩ
Auflösung 0,1 Ω ÷ 0,01 MΩ
Genauigkeit ±(1,0 % rdg + 5 dgt)
Durchgang (mit Summer) < 50 Ω
Kapazität
Messbereich 0,01 nF ÷ 4 mF
Auflösung 0,01 nF ÷ 1  µF
Genauigkeit ±(2,5 % rdg + 5 dgt)
Überlastschutz 1000 V DC / 600 A AC rms
Temperatur mit K-Typ Fühler
Messbereich -20 °C ÷ 760 °C
Auflösung 0,1 °C
Genauigkeit ±(2,0 % rdg + 3 °C)
Frequenz mit Zange und Messleitungen
Messbereich 0,01 Hz ÷ 60 kHz
Auflösung 0,01 Hz ÷ 0,01 kHz
Genauigkeit ±(1,0 % rdg + 5 dgt)
Überlastschutz 1000 V DC / 600 A AC rms

HT9015
Art.-Nr.: 1009015  

SPANNUNGS-
SENSOR

MIT

91


